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Návod na obsluhu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapnutí a vypnutí 

Přidržením tlačítka napájení tři sekundy počítač zapnete nebo vypnete. 

Přepnutí hodnoty vodivosti 

Tovární nastavení počítače zobrazuje elektrickou vodivost v "µs / cm" k přepnutí měření na TDS v "ppm" stiskněte tlačítko 

napájení. 

Manuální měření vodivosti 

Stisknutím tlačítka "A" zobrazíte aktuální hodnotu vodivosti "µs / cm". Maximální nastavitelná hodnota vodivosti je 1999 µs / 

cm. 

Automatické sledování vodivosti / Nastavení limitu 

Stisknutím tlačítka "S" nastavíte mezní hodnotu vodivosti na displeji. Krok zvýšení je 15 µs / cm. Delším stiskem tlačítka "S" se 

nastavená hodnota vynuluje.  

Po nastavení mezní hodnoty se přepněte do automatického režimu. Uděláte to stisknutím tlačítka "A" a proveďte manuální 

test. Dalším stisknutím tlačítka "A" přepnete do automatického režimu. Na displeji se pak zobrazí "Auto". Vodivost se pak    

opět měří každých 20 litrů. Pokud je naměřená hodnota nižší než výchozí limitní hodnota, LED vlevo nad displejem bliká 30 

sekund. LED dioda začne blikat červeně pokud naměřená hodnota překročí nastavenou mezní hodnotu, zazní výstražný tón. 

Přepínání mezi automatickým a manuálním monitorováním 

Stisknutím tlačítka "A" přepnete z automatického na manuální režim, a tím zresetujete poslední naměřenou hodnotu 
automatického monitorování. 
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Upozornění na slabou baterii 
 

Před vybitím baterie počítač upozorňuje na slabou baterii blikáním symbolu baterie. Po vybití baterie zůstávají nastavení i 

poslední naměřená hodnota uložená v paměti. Obnoví se po dokončení výměny baterie. 

 

Vkládání / Výměna baterie 

 

Baterie jsou uloženy pod předním krytem. Povolte upevňovací šrouby. Sundejte přední kryt (viz obrázek níže, nebo video návod) 

a vložte 3 baterie (alkalické AAA). Přední kryt je možné potočit o 90 ° nebo 180 ° dle potřeby. 

 

 

 
 
 

 
 
 
Technické data : 

 

 

Průtok 3-100litrů/minutu 

Max. zobrazení průtoku 0.1-1999999 Litrů 

Přesnost ± 5% 

Baterie 4,5 VDC, alkalické 3x AAA 

Provozní teplota  0 - 80 ° C 

Max. provozní tlak  4 bary 

Připojení 1" vnější závit 

Odolnost do 6 bar 

Materiály  Polyamid, sklolaminát, nerezavějící ocel 

 

Rozměry :



 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Poznámky: 


