HYDRAULICKE SCHEMA ZAPOJENI
BAXI PRIMY + MIX TO + PRIPRAVA TV BAXI ALYA WH 4-6M

POPIS KOMPONENT
Toto vzorové schéma Zddnym zpusobem nenahrazuje provadéci projekt. *’2‘ ZE”’"DL“KR“““‘

r 7’ 7 ya .y 2 N P! ERPADLO OKRUHU 2
Ten musi byt zpracovdn a schvdlen kvalifikovanym projektantem.

PR | CIRKULACNI CERPADLO TV

S1 | CIDLO ZA MIXEM ZONA 1|

15 | CIDLO ZASOBNIKU TV

POZO R! SE | CIDLO VENKOVNITEPLOTY

T1 | PROSTOROVY TERMOSTAT 1

Minimalni Objem VOdy v obéhu (l) m T2 | PROSTOROVY TERMOSTAT 2
MAGO TS1 | BEZPECNOSTNI TERMOSTAT ZONA 1
MONO AWHP2R 4MR | 6MR 2008 V1 | SMESOVACI VENTIL ZONA 1
35°C - Podlahové vytapéni 26 31 @ @ VD | PREPINACI VENTIL UT/TV
45°C - Nizkoteplotni radiatory / fancoily 22 26
55°C - Radiatory se stfedni teplotou 22 26
Pokud je objem vody v soustavé nizsi, PRIMY OKRUH
POVINNE instalujte akumulaéni nadrz! Prostorovy
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POZNAMKA PRO TOPENARE:

- Doporuéujeme instalovat vyrovndvaci nadrz topné vody, pokud je minimdlni obsah vody v systému niZsi, nez ve specifikaci zafizeni.
- Ovéite, zda obéhova Eerpadla zaruéuji prutoky/vytlaky potiebné pro spravny provoz systému.

- Doporucujeme ovéfit, zda je topnd soustava vhodna pro tepelné ¢erpadio;

BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o. upozorfiuje, ze schémata vytvofend pomoci tohoto ndstroje jsou pouze pro piiklad. Vzdy podléhaji povinnému ovéreni projektantem nebo kvalifikovanym technikem pred provedenim instalace. Vyse uvedeny systémovy diagram z&dnym zpUsobem
nenahrazuje potfebny technicky projekt. Vyrobce si vyhrazuje pravo provést jakékoli zmény, povazované za vhodné pro technické nebo obchodni potfeby, kdykoli a bez pfedchoziho upozoméni.




