
T out

So+ So- ELEKTROMĚR

0V  0-10V     0V   24V
 -        +          -        +

VZ

230V

BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o. upozorňuje, že schémata vytvořená pomocí tohoto nástroje jsou pouze pro příklad. Vždy podléhají povinnému ověření projektantem nebo kvalifikovaným technikem před provedením instalace. Výše uvedený systémový diagram žádným způsobem
nenahrazuje potřebný technický projekt. Výrobce si vyhrazuje právo provést jakékoli změny, považované za vhodné pro technické nebo obchodní potřeby, kdykoli a bez předchozího upozornění.
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PROPOJENÍ

L-BUS

SCB-01

ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTYSE

PROSTOROVÝ TERMOSTATT1

ČIDLO ZÁSOBNÍKU TVSB

PŘEPÍNACÍ VENTIL PRO TV
(JIŽ INTEGROVÁN VE VERZI ALYA FS)

VD

P1

POPIS ALYA WH

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO OBĚHOVÉHO ČERPADLA
(V PŘÍPADĚ INSTALACE AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU)

BAXI ALYA FS 4-6M

Toto vzorové schéma žádným způsobem nenahrazuje prováděcí projekt.
Ten musí být zpracován a schválen kvalifikovaným projektantem.

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ
PŘÍMÝ TO/CHLO + INTEGROVANÁ PŘÍPRAVA TV


